
Breddals förskola tillverkar en vattentrappa i 
samarbete med Nigel Wells och föräldrar 25 sep 2004 

 

 
Grus i botten i slänten. 

 
Flow-skålar, lecablock och dammluckan till övre dammen. 



 

 
Grävning för slang till den handdrivna pumpen. 





 Armeringsjärn i botten på gruset.



 
Den övre dammen börjar ta form. 



Den nedre dammen börjar ta form.

 Stocken som pumpen ska sitta på.



  
Gjutning av nedre dammen 
 

 



 

 
Pumpen skruvas fast på stocken.  



 
Flow-skålar gjuts in i vatten banan. 

 



  
Kanter byggs upp på nedre dammen. 

 
En slang med ventil gjuts fast i nedre dammen så att dammen kan tömmas på vatten vid behov. 





 
I kanten på den övre dammen gjuts en slang med inkommande vatten från pumpen fast. 

 
Vänstra slangen kommer från nedre dammen och vattnet pumpas upp till högra slangen som för 
vattnet upp till övre dammen där en dammlucka kan hålla vattnet kvar tills barnen vill släppa på 
flödet. 



 
Dammluckan i övre dammen är på plats.  



 
Ett skyddsgaller hindrar skräp från sugas upp i slangen. 

 



 

 
Med hjälp av höns/kycklingnät armeras kanterna på banan. 
 



 
I efterhand har kanterna byggs upp ytterligare för att förhindra att jord från sidorna sparka s in i 
banan.  

 


